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Прочетете внимателно настоящото ръководство и спазвайте стриктно инструкциите. 
След като го прочетете, го запазете за справки в бъдеще. 
  



1  

  
Съдържание   

   
 

СЪДЪРЖАНИЕ 
 
 
 
 

 
 

   
   
   

 
 
 

   
  



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 2 

  
Съдържание    

   
   
 1. Бележка относно безопасността 3  

 2. Представяне на продукта 5  

 Панел за управление 6  
 Други елементи в пакета 6  
 3. Преди употреба 7  
 Записване на началната дата на употреба в етикета 7  
 Разпознаване на индикатора за качеството на въздуха 7  
 Метод на демонтиране и монтиране 8  
 Места за поставяне на въздухопречиствателя 8  
 Монтиране на филтри 9  
 Филтри и функции 11  
 4. Начин на употреба 13  
 Панел за управление 13  
 Включване на въздухопречиствателя 13  
 Автоматичен режим 14  
 Спящ режим 14  
 Регулиране на скоростта на въздуха 14  
 Функции за синхронизиране 14  
 UV функция 15  
 Нулиране 15  
 Индикатор за качеството на въздуха 15  
 5. Почистване и поддръжка 15  
 Почистване на въздухопречиствателя 15  
 Почистване на сензорите за качество на въздуха 15  
 Почистване на предварителния филтър 16  
 Подмяна на филтрите 18  
 Време за подмяна на филтрите 20  
 6. Отстраняване на неизправности 21  
 Гаранция и обслужване 22  
 Поръчка на части или аксесоари 22  
 Аксесоари 22  
 7. Допълнителна информация 22  
    
    

  



3  

       
  

 

Не докосвайте щепсела с мокри ръце.  

 

Преди почистване на уредите се 
уверете, че захранването е 
изключено. 

  Не 
използвайте 

с мокри 
ръце! 

В противен случай това може да 
причини токов удар. 

 Издърпайте 
щепсела! 

В противен случай 
въздухопречиствателят може да 
проработи внезапно, което да 
доведе до токов удар. 

  

 

Забранено е да се използва извън 
посочената стойност на захранването 
или свързаните устройства. Позволен 
е само постоянен ток 187 – 253 V. 

 

 

Преди да включите 
въздухопречиствателя, поставете 
щепсела изцяло в контакта. 

  Забранено! Използването на универсален контакт 
или превишаването на указаната 
стойност на оборудването може да 
доведе до прегряване и пожар. 

  Ако не включите щепсела в 
контакта, това може да причини 
токов удар, прегряване или 
пожар. 

 

     Не използвайте повреден щепсел 
или разхлабен контакт. 

 

 
 

 

 

  

 

Не допускайте повреди по 
електропровода и контакта. 

 

 

Почиствайте щепсела редовно. 

  Забранено! Не свързвайте жици при употреба на 
машината. Употребата на скъсана 
жица може да причини токов удар, 
късо съединение или пожар. 

  Натрупването на прах върху 
щепсела и влагата могат да 
повредят изолацията на щепсела, 
което да доведе до пожар. 

   Забранява се изрязването, промяната, 
прекомерното изкривяване, усукване, 
издърпване на жица или поставяне на 
тежест върху жици или щепсели. 

  Издърпайте щепсела, след което 
избършете със суха кърпа 
(забранява се използването на 
мокра кърпа!). 

     Не забравяйте да издърпате 
щепсела, ако няма да използвате 
уреда дълго време. 

  

 

Забранява се неоторизираното 
разглобяване или ремонт на 
въздухопречиствателя. 

 

 

Забранява се поставянето на 
прътове или други метални 
предмети в изпускателния отвор 
или входните отвори. 

  Избягвайте да 
разглобявате 

части 

В противен случай това може да 
доведе до токов удар, повреда или 
пожар. 

 Забранено! В противен случай може да се 
засегнат вътрешните части, което 
да доведе до токов удар или 
повреда. 

       
       

  

   
Бе

ле
жк

а      Бележка относно 
безопасността 

  
   
    

 

   
 За избягване на евентуално нараняване на вас или друго лице или финансови щети обърнете 

внимание на посочените по-долу предпазни мерки. 
  
 Ако захранващият кабел на машината е повреден, трябва да се обадите на производителя на 

машината. Сервизният център или квалифицирани техници ще помогнат в случай на опасност. 
 
 Предупреждене   
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  Внимание    Внимание   

 Този уред съдържа UV-C лампа. 
Не се взирайте в източника на светлина. 
Неволното използване на уреда или повреда на корпуса може да 
доведе до изпускане на опасно UV-C лъчение. 
UV-C лъчението може дори в малки дози да увреди очите и 
кожата. 
Уредите, които са очевидно повредени, не трябва да се 
експлоатират. 
Не е позволено UV-C лампата да се подменя от потребителя. 
Прочетете инструкциите за поддръжка, преди да отворите уреда. 
Уредът трябва да се изключи от захранването преди подмяна на 
UV-C лампата. 
Предпазни мерки, които трябва да се вземат при подмяна на UV-
C лампи и стартери 

  
При която и да е от ситуациите по-
долу изключете захранването на 
машината. 
Не работи превключвател. 
Изгорял е прекъсвач или предпазител. 
Захранващият кабел или щепсел са 
необичайно горещи.  
Налице е мирис на изгоряло, необичаен 
звук или вибрация. 
Всякакви други неизправности или 
повреди. 

 

     

 Внимание   
    

 

    

 

 
Забранено! 

Забранява се употребата на 
разтворител като бензен или 
разредител за почистване на 
въздухопречиствателя, да се избягва 
пръскане с инсектицид. 

 

При издърпване на щепсела го 
задръжте, вместо да издърпвате 
жиците. 

 

 В противен случай 
въздухопречиствателят може да се 
разкъса и да причини повреда, дори 
късо съединение, което да доведе до 
токов удар или пожар. 

 В противен случай проводниците 
може да причинят късо съединение, 
както и пожар, токов удар или 
нараняване. 

 

   

 
Без мокри 
елементи! 

Използването на 
въздухопречиствателя се забранява 
на места с висока температура, 
както и влажни или мокри 
помещения като банята. 

 

 

 

Използването на 
въздухопречиствателя се забранява на 
места с отлагания от мазни вещества. 

 

 Забранено! В кухнята например може да се 
съкрати срокът на експлоатация на 
филтъра на въздухопречиствателя. 

Въздухопречиствателят може да 
пропуска, което да причини токов 
удар или пожар. 

 

   

 

Не поставяйте летливи вещества 
или запалими материали 
Пазете далеч от огън! В противен 
случай може да възникне пожар. 

 

  Въздухопречиствателят не трябва да 
се използва за оборудване за 
вентилация или екстракция. 

 

  
Пазете далеч 

от огън! 

 

 

 
Забранено! 

Забранено е използването на 
въздухопречиствателя в закрити 
помещения с пестициди за фумигация. 

 
  

 Във вътрешността на машината може 
да се натрупат химически остатъци и 
след това да се освободят от изхода, 
което да навреди на здравето.  

Този уред може да се използва от 
деца на над 8-годишна възраст, 
както и от лица с намалени 
физически, сетивни или умствени 
способности или с недостатъчно 
знания и опит, ако използването се 
извършва под наблюдение или ако 
те са получили указания за 
безопасната употреба на уреда и са 
осъзнали евентуалните опасности. 
Децата не трябва да си играят с 
уреда. Почистването и поддръжката 
от страна на потребителите не 
трябва да се извършват от деца без 
наблюдение. 

 
  

 
 След използване на пестициди 

оставете помещението да се 
проветри изцяло, преди да 
използвате въздухопречиствателя. 

 
   

   

 

 

   
 Забранява се контакт с мокър елемент.   
    
 Без мокри 

елементи! 
В противен случай това може да 
причини токов удар или пожар поради 
късо съединение. 
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Изход за въздух 

Индикатор за 
качеството на 
въздуха 

Ръкохватка 

Сензор за 
качеството  
на въздуха 

Отвор за 
захранващ 
кабел 

Заден капак Вход за въздух 

Филтър HEPA 13 
Фоторезистор 

UV лампа 
Предварителен филтър 

Панел на входа за въздух 

Филтър с активен 
въглен + филтър за 

фотокатализатор 
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Панел за управление 
  

   
    

 

    
    
 

 

 

   
   
   
   
 

Други артикули в опаковката 
  

   
    

 

    
    
    
 

 

Индикатор за качеството на въздуха  
 

 
Синьо  (PM2.5= 0 ~ 50 ) Съвършено  

 
 

Зелено  (PM2.5=50 -100) Добро  

 
 

Лилаво  (PM2.5= 100 - 150) Нормално  

 
 

Червено  (PM2.5=150~ ) Лошо  

 
ръководство за 
експлоатация 

Забележка: натиснете бутона за 
възстановяване, ако искате да изключите 
светлинния индикатор за качеството на 
въздуха. 

 

       
       
       
       
       
       

  

Бутон MODE 
(РЕЖИМ) 

Регулиране на 
скоростта на въздуха 

Бутон за 
синхронизиране 

UV 

Бутон за 
възстановяване 

Бутон ON/OFF 
(ВКЛ./ИЗКЛ.) 

SPEED 
(СКОРОСТ) 

TIMER 
(ТАЙМЕР) 

MODE 
(РЕЖИМ) 

RESET 
(НУЛИРАНЕ) 

ON/OFF 
(ВКЛ./ИЗКЛ.) 

UV 

Високи обороти 

AUTO (АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ) 
SILENT (ТИХ РЕЖИМ)  

8 ч 
4 ч 
1 ч 
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 Записване на началната дата на употреба в 

етикета 
  

   
   

 

   
 За да смените филтъра навреме, преди да използвате въздухопречиствателя, запишете датата, 

записана в долната част на табелката с данни, за да постигнете най-добра производителност. 
  
 

 
  
  Съвети  
  
 След отстраняване на пластмасовата опаковка на всеки филтър ефективният филтър HEPA и 

филтърът с активен въглен трябва да се сменят веднъж годишно. 
   

   
  Разчитане на индикатора за качеството на 

въздуха 
  

    
     

 

    
  Индикаторът за качество на въздуха може да отразява условията за качество на въздуха – вижте 

страница 6 и страница 14 за подробности. 
   
   
  

 
   
   

 
 
 
 
 
 

   
   
   
   

Цветен индикатор за 
качество на въздуха 

Табелка с данни и 
забележки 
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 Метод на демонтиране и монтиране   
   

 

    
1 Начин за отстраняване на панела на входа за въздух. 2 Начин на монтиране на панела на входа за 

въздух. 
Задръжте прореза от двете страни на панела на входа 
за въздух, след което внимателно го издърпайте 
нагоре. 

Монтирайте отново панела на входа за въздух: 
подравнете го и го поставете във фиксирания 
прорез, след което внимателно го избутайте нагоре 
към задната част на корпуса, докато не пасне на 
място. 

  

  
 Места за поставяне на 

въздухопречиствателя 

  

   
 

    
За да има добър ефект върху въздуха в помещението от двете страни на кръгооборота, осигурете разстояние 
от най-малко 50 cm между входа за въздух и стената и най-малко 10 cm от изхода за въздух. 
 
Дръжте на 1 метър разстояние от телевизор, радио и др. 
 
Не поставяйте захранващия щепсел заедно с този на телевизора, радиото и други електрически щепсели, 
поставени в същия контакт (в противен случай това може да доведе до трептене на екрана и генериране на 
шум.) 
  
• Поставянето на уреда на едно и също място за дълго 

време може да доведе до замърсяване на стените. 

• За да сте сигурни, че машините имат подходяща 
вентилация и максимална ефективност, не пречете 
на изхода и входа за въздух. 
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Монтиране на филтри 
  

   
   

 

   
 Премахнете цялата опаковка на всички филтри в машината, преди да използвате 

въздухопречиствателя съгласно инструкциите по-долу. 
  
   Внимание  
 • Уверете се, че захранващият щепсел е изключен преди монтиране, поддръжка и 

транспортиране. 

• Не използвайте въздухопречиствателя без филтрите. 

• Отстранете опаковката на всеки филтър преди употреба. 

 

  
  
  
  

  Съвети  
 Може да поставите пречиствателя на стената, за да подсилите стабилността при 

отстраняване или монтиране на филтрите. 
 

  
   

   
  

Стъпки 
  

    
    

 

    
  Ако използвате уреда за първи път, монтирайте филтрите правилно съгласно инструкциите по-

долу. 
   
  1. Отстранете всички опаковки и поставете 

пречиствателя върху суха, стабилна, 
хоризонтална повърхност. 

2. Хванете прорезите от двете страни на панела 
на входа за въздух, след което внимателно го 
издърпайте нагоре. 
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3. Извадете всички филтри от пречиствателя.  4. Отстранете всички опаковки. 

  
5. Монтирайте всички филтри по ред. 6. Инсталирайте предварителния филтър съгласно 

инструкцията. 

 
 

7. Монтирайте отново панела на входа за въздух. 
Подравнете го и го поставете във фиксираните 
прорези, след което внимателно го избутайте. 

 

 

 
 

 Съвети  
Бъдете внимателни при монтирането на предния 
панел. 
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Филтри и функция 

  
   
   

 

   
  
 

 
  
  
  
  
  
  

 4-етапна система за пречистване, с която въздухът се пречиства 
ефективно и животът става по-здравословен. 

  
 Първа точка: Предварителен филтър  

   

  Употреба на микронен мрежест филтър – блокира ефективно влакнести частици от 2,5 mm, степен на блокиране 
> 99,9%. Може да се почиства лесно десетки хиляди пъти. Предотвратяване на по-големи частици като козина на 
домашни любимци, пърхот, груб прах и др. Може да увеличи живота на посочените по-долу филтри. 

   

  Втора точка: Ефикасен филтър HEPA  
   

  Степента на отстраняване на малките частици до 0,3 микрона от въздушния поток може да достигне 99,95%. 
Блокира разпространението на алергени и бактерии във въздушния поток, като например частици прашец от 
растения, смог и вируси. 

   

  Трета точка: Филтър с активен въглен  
   

  Отстраняване на летливи органични съединения, като например пасивен тютюнев дим и различни замърсяващи 
газове. 

  Четвърта точка: UVC лампа и филтър за фотокатализатор  
   

  Чрез комбинацията от фотокатализатор и UV лампа пречиствателят може ефективно да разгради формалдехид 
и други замърсители. Освен това ултравиолетовата светлина облъчва наночастиците от титанов диоксид 
(филтър за фотокатализатор), за да произведе хидроксилни йони (-OH), които са силно окисляващи и могат да 
увредят клетъчните стени, дезактивирайки незабавно бактериите и вирусите. 
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  Бактерии  
 

 
 

 

 
 

 Алергени 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Дрожди 

Плесен 

Мухъл Вируси Микотични 
спори 

Бактерии 

Коса Груб прах Пърхот Вредни частици 

Прашец от 
растения 

Прах Дим Козина на 
домашни 
любимци 

Миризми Прахови 
 

Химични вещества 
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 Панел за управление  

 

 

 

 

 
 

 Включване на захранването  Включване на 
въздухопречиствателя 

 

 

 

 

 

 

Натиснете превключвателя на захранването, за да 
влезете в автоматичен режим с включени 
светлини. 
 

Когато машината стартира, индикаторът за 
качество на въздуха ще мига бавно, започва да 
засича качеството на въздуха след предварително 
загряване от 15 s. 
 
Когато стартира автоматичният режим, той 
автоматично ще засече качеството на въздуха. 

   
 Включете захранването – музиката стартира и 

всички светлини мигат 3 пъти непрекъснато, след 
което изгасват, оставяйки само червения 
индикатор за захранване в режим на готовност. 

 

  
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
  

Високи обороти 

8 ч 
4 ч 
1 ч 

AUTO (АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ)  
SILENT (ТИХ РЕЖИМ) 

SPEED 
(СКОРОСТ) 

TIMER 
(ТАЙМЕР) 

MODE 
(РЕЖИМ) 

RESET 
(НУЛИРАНЕ) 

ON/OFF 
(ВКЛ./ИЗКЛ.) 

UV 
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Индикатор за качеството на въздуха  Регулиране на скоростта на въздуха  

 Синьо (PM2.5= 0 – 50) Съвършен
о 

 

 Зелено (PM2.5= 50~ 100) Добро  

 

 

 Лилаво (PM2.5= 100 – 150) Нормално 

 Червен
о 

(PM2.5= 150 ~ ) Лошо 

Забележка: натиснете бутона за 
възстановяване, ако трябва да изключите 
светлината на сензора за качество на 
въздуха. 
  
Автоматичен режим Скоростта на въздуха може да бъде избрана за ниска, 

средна и висока степен 
  

 

 
 
 Функция за синхронизиране  
 
 
 

 

 
   
При включване на захранването автоматично ще 
се засече качеството на въздуха. Изборът на 
автоматичен режим ще осигури най-подходящата 
скорост на вентилатора. 

  

   

  
Спящ режим  
Спящият режим има вграден радиален сензор, 
който засича силата на светлината – ако 
интензивността ѝ е по-ниска, всички светлини на 
машината ще бъдат приглушени и в същото време 
машината автоматично се превключва на 
безшумен режим на работа, за да не се нарушава 
почивката през нощта. 
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5 Почистване и поддръжка 
 UV функция  

(отрицателна йонна функция) 

 

   

 

 

 

   

  Уверете се, че сте изключили щепсела преди 
почистване. 
 
Не поставяйте продукта във вода или друга 
течност. Не използвайте корозивен или запалим 
газ (например белина или алкохол) за 
почистване на която и да е част от продукта. 
 
Само предварителният филтър може да се 
почисти с вода, другият не може. 

 

  

  

  

   

 Натиснете UV бутона, за да активирате UVC 
лампата. 
Натиснете и задръжте за 5 секунди, за да 
включите или изключите функцията на 
йонизатора. 
(функцията на йонизатора се стартира 
автоматично при включване на машината) 

 

    

  Нулиране  

  
 

 
 
Нулирайте машината, като натиснете бутона за 
поне пет секунди (тази функция е налична само 
след напомняне за подмяна на филтъра). 
 

 

   Почистване на 
въздухопречиствателя 

   Почиствайте редовно всички външни страни на 
уреда – отгоре, отдолу, отляво, отдясно, отзад и 
отпред – за да предотвратите натрупването на 
прах. 
 

1: използвайте мека суха кърпа, за да 
избършете праха. 
2: използвайте мека суха кърпа за почистване 
на входа и изхода. 

   Почистване на сензора за 
качество на въздуха 

     

  Индикатор за качеството на 
въздуха 

 Почиствайте сензора за качество на въздуха на 
всеки два месеца, за да сте сигурни, че 
пречиствателят работи с най-добра 
производителност. Ако пречиствателят се 
използва в прашна среда, го почиствайте по-
често. 

    
  Задействайте този бутон, за да 

отворите/затворите цветния индикатор за 
качеството на въздуха. 

 
    

    Внимание  
   Когато влажността вътре в помещението е 

много висока, индикаторът за качество на 
въздуха може да образува конденз. Така че 
дори ако качеството на въздуха е добро, 
индикаторът за качество на въздуха може 
да показва лошо качество на въздуха. В 
този случай трябва да почистите 
индикатора за качество на въздуха или да 
използвате ръчна настройка на скоростта. 
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 1. Използване на мека четка за почистване 
на входа/изхода на сензора за качество на 
въздуха  

Почистване на предварителния 
филтър 

 

 

 

   
  

Информация 
 

   
    
  За да постигнете най-добрата производителност, 

почиствайте и поддържайте предварителния 
филтър на всеки два месеца (около 480 часа) от 
самото начало на употреба. 
 
Въз основа на средните 8 часа на ден, 7 дни в 
седмицата, поддържайте машината работеща в 
домакинска среда. 
 
Външна поддръжка: използвайте мокра кърпа 
(или неагресивен препарат), за да избършете 
повърхността, за да предотвратите натрупването 
на прах. 
 
Изключете въздухопречиствателя и издърпайте 
щепсела преди почистване и поддръжка. 
 
Само предварителният филтър може да се 
почиства, другите филтри не могат. 
 

 
   
   
   
   
    
 2. Отстранете защитния капак на сензора за 

качество на въздуха. 
  

   
 

 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 3. Почистете леко с мокри памучни тампони 

сензора за качество на въздуха, входа и 
изхода 

  Внимание   

  Използвайте прахосмукачка с ниска мощност, 
за да предпазите филтъра от повреда. 

 
 

 

  
   
    
    
 

  Съвети   

  Преди да поставите който и да е филтър в 
машината, извадете пластмасовата опаковка и 
се уверете, че етикетите на филтрите са 
навън. 

 
   
 

 
 

     
 4. Изсушете със сухи памучни тампони.    
     
     
 5. Поставете отново защитния капак на 

сензора за качество на въздуха.  
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Оперативни стъпки 
  

   
    

 

     
 1. Изключете захранването, за да спрете 

въздухопречиствателя. 
 4. Отстранете езичето на марления филтър, 

преди да го почистите. 
 

     
 

  

 

     
   5. Използвайте мека четка или 

прахосмукачка за отстраняване на 
частиците, използвайте вода или сапунена 
вода за почистване на филтъра, след което 
го поставете в машината, когато е напълно 
сух. 
 

 

 
 2. Издърпайте щепсела.   
   
    
 

 

  

  3. Хванете прореза от двете страни на панела 
на входа за въздух и го издърпайте навън, 
след което го извадете нагоре. 

   

   6. Поставете отново предварителния 
филтър във въздухопречиствателя. 
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   Подмяна на филтрите  

     
 7. Монтирайте отново панела на входа за въздух, 

подравнете го и го поставете във фиксирания 
прорез, след което го избутайте внимателно нагоре. 

 
Информация 

 
   
    
     
 

   

 

     
 8. Включете щепсела.  Напомнянето за подмяна на филтъра идва, 

когато машината работи нормално повече от 
1600 часа и индикаторите за захранване мигат 
бавно (червените лампички мигат в режим на 
готовност, сините светлини мигат в режим на 
работа). 
 
 
След като индикаторът за подмяна на 
филтъра светне, машината все още може да 
работи. 

 
    
    
 

  

 

     
 9. Включете захранването и стартирайте 

въздухопречиствателя.   Внимание   

 
 

Изключете захранването и издърпайте 
щепсела, преди да подмените филтъра. 

 

 

 

  
  
   
   
  Съвети   

 Отстранете пластмасовата опаковка на 
всеки филтър, преди да го поставите в 
машината, за да сте сигурни, че етикетът на 
филтъра е навън. 
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Работа  
  

   
   

 

     
 1. Напомняне за подмяна на филтъра.  4. Извадете всички филтри от вътрешността.  
     
 

 

 

 

     
 2. Изключете захранването, след което 

издърпайте щепсела. 
 5. Отстранете пластмасовата опаковка на 

филтрите, поставете обратно в 
пречиствателя. 
 
 

 

 

    
   
 

 

  
   

      

  3. Хванете прорезите от двете страни на 
панела на входа за въздух, след което 
внимателно го издърпайте нагоре. 

 6. Поставете отново предварителния 
филтър във въздухопречиствателя. 

 

  

 

 

 

 

      
      
      
      
      
      
   

 
   

      
      

  

Мигане 
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   Дълго време на неизползване  
     
 7. Монтирайте отново панела на входа за въздух, 

подравнете го и го поставете във фиксирания прорез, 
след което го избутайте внимателно нагоре. 

 Издърпайте щепсела. (тъй като е имало 
консумация на енергия в режим на 
готовност.) 
 
Подсушете изцяло отвътре. (в противен 
случай това може да доведе до проблеми с 
оборудването.) 
 
Съхранявайте машината в сухо, проветриво 
място. (поставянето в хоризонтално или 
обърнато положение може да доведе до 
проблеми с продукта.) 

 
   
   
 

 

  
   
   
   
   
 

 

 

    
  Ориентировъчен момент на 

време за подмяна на филтър 
 

 
 

 

 8. След като подмените филтъра, включете 
захранването, задръжте бутона за нулиране за 5 
секунди, след което машината се нулира. 

 Когато общото време на работа на машината 
достигне 1600 часа, машината ще ви извести 
за смяна на филтъра. Индикаторът на 
захранването ще мига непрекъснато (един 
път в секунда). Червената светлина се 
появява в режим на готовност, синята 
светлина се появява в режим на работа. 
Машината обаче може да продължи да 
работи при известие за смяна на филтъра. 

 
   
   
    
 

 

  
   
   
 

 
 

    
  Ориентировъчен момент на 

време за подмяна на UVC 
лампа 

 
 

 

 

    
  Животът на UVC лампата е над 10 000 ч.  
    
 

 

 

 Съвети   

 1. Помислете за здравето на вас и вашето 
семейство, сменете филтъра навреме. 

2. След разпечатване на филтъра, ако 
времето за използване се съкрати. 
Препоръчва се смяна веднъж на всеки шест 
месеца. 

3. След запечатване на филтрите филтърът 
трябва да се сменя веднъж на 12 месеца. 

 
  
  

  
   
   
   
 

 

 

     
 

  
 Внимание   

 Изключете или издърпайте щепсела, 
преди да смените филтъра. 

 

     
     

     



21  

 

От
ст

ра
ня

ва
не

 на
 не

из
пр

ав
но

ст
и 

 
 
 

Отстраняване на неизправности 
  

   
    

 

   
 В тази глава са изброени възможните проблеми при използване на този продукт. Ако не може да 

решите проблемите въз основа на информацията по-долу, се свържете с центъра за клиенти или 
търговските представители. 

 

 състояние възможни причини възможни решения  
 

Машината не 
може да се 

включи. 

Предният панел може да не е 
монтиран. 

Отстранете предния панел, след което отново 
го монтирайте. 

 

 Щепселът не е поставен в източника 
на захранване. 

Извадете щепсела, след което го вкарайте в 
източника на захранване. 

 

 Щепселът или кабелът е повреден. Свържете се с клиентския център или 
търговските представители. 

 

 

Вентилаторът 
не работи 

Машината не е включена. Включете захранването, след което включете 
машината отново. 

 

 Моторът на вентилатора е повреден. Свържете се с клиентския център или 
търговските представители. 

 

 Машината е поставена на неравно 
място. Поставете машината върху равна повърхност.  

 Разхлабени или чужди частици вътре в 
машината. 

Свържете се с центъра за клиенти или 
търговските представители. 

 

 Двигателят е разхлабен. Свържете се с центъра за клиенти или 
търговските представители. 

 

 Не са отстранени пластмасовите 
опаковки на всички филтри. 

Преди употреба отстранете пластмасовата 
опаковка на всеки филтър. 

 

 

Производител-
ността е слаба 

или 
пречистването 

не е с най-
добро качество 

Изпиращият се мрежест филтър е 
замърсен. Почистете изпиращия се мрежест филтър.  

 Филтърът не е подменен. Подменете с комплект нов филтър.  
  

  
 

  Входът или изходът на машината е 
блокиран. 

Свържете се с клиентския център или 
търговските представители. 

 

  Не са отстранени пластмасовите 
опаковки на всички филтри. 

Преди употреба отстранете пластмасовата 
опаковка на всеки филтър. 

 

  Разстоянието около машината не е 
правилно 

Осигурете поне 50 cm разстояние от двете 
страни на входа за въздух и поне 10 cm от 
изхода на гърба на машината. 

 

  Липсва филтър на машината или има 
грешка в последователността 

Всички филтри трябва да са поставени в 
правилна последователност в машината 

 

  Превишаване на очакваната площ на 
покритие 

Машината трябва да работи на подходящо 
място 
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Гаранция и обслужване 
 Допълнителна 

информация 
 

  

    
Ако информацията е неясна или имате някакви 
въпроси, можете също така да се свържете с 
центъра за обслужване на клиенти или 
търговски представител. 

   
 

рециклиране 
 

  

  

 

 
Условията за гаранция на продукта се отнасят 
конкретно към приложената към инструкцията 
гаранционна карта. 

  
  
 Рециклирайте продукта, не го събирайте 

заедно с обикновения боклук. Проверете 
местните разпоредби за класифицирано 
събиране на електронни и електрически 
продукти. 
 
Рециклирането на стария продукт помага да 
се избегнат възможните отрицателни ефекти 
върху околната среда и човешкото здраве. 

 
   
Поръчка на части или 
аксесоари 

  
  

   
Ако трябва да подменяте или закупите 
допълнителни части, се свържете с центъра за 
обслужване на клиенти или търговски 
представител. 

  
  
  

    

Избор на аксесоари    
   

    

 

   
   
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

     
 
 
 
 
 

    

     

Предварителен 
филтър 

Филтър с активен 
въглен + филтър за 

фотокатализатор 
Филтър HEPA 13 





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Това ръководство предоставя определена обща информация и е предназначено единствено за предоставяне 
на насоки. Carrier не носи отговорност за каквито и да е щети, произтичащи от използването на ръководството. 
Производителят си запазва правото да променя спецификацията на продукта, без да уведомява за това. 
 
Всички права на собственост са запазени от Carrier. 
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